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Ventilo-convectoren
Een breed gamma ventilo-convectoren voor 
residentiële en industriële toepassingen
•	Vermogens van 1kW tot 13kW
•	Ventilo’s met omkasting, kanaliseerbare en 
  cassette modellen
•	Ventilo’s voor wand, vloer -en plafond montage
•	Modern en elegant design 
•	Geruisloze werking
•	Lage drukverliezen in de batterijen, luchtzijde en  
  waterzijde 
•	Eenvoudig onderhoud, reinigbare luchtfilters
•	Individuele regeling of gecentraliseerd beheer  
  (Multi flow –VMF)

OMNIA UL

VENTILCASSAFORMAFCL

OMNIA HL

Omnia HL, Omnia UL, 
Ventilcassaforma
• Ventilo-convector voor residentiële  
  toepassingen
• Vloer, -plafond montage of inbouw
• Omnia HL PC en PCM modellen zijn 
  uitgerust met een plasmacluster
• 2-pijps uitvoering
  Koelvermogen: 840 tot 2.830 W
  Verwarmingsvermogen: 2.010 tot 5.940 W

VEC

FCL/FCLI
• Plaatsing in vals plafond met standaard 
  rooster of infrarood ontvanger
• FCLI: uitgerust met “brushless”  inverter 
  motor (borstelloos)
• Uitblaasrooster met 4 uitblaasrichtingen
• 2 -of 4 pijps uitvoering
  Koelvermogen: 1.900 tot 11.000 W
  Verwarmingsvermogen: 2.380 tot 13.000 W

VEC
• Plaatsing in vals plafond 
• 2 -of 4 pijps uitvoering
• Uitblaasrooster met Koanda effect
  Koelvermogen: 1.320 tot 3.610 W
  Verwarmingsvermogen: 1.835 tot 4.285 W
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Warmtepompen
Lucht-Water

Uitgebreid gamma warmtepompen voor 
residentieel, commercieel en industrieel gebruik
•	Koelvermogen van 1 tot 1050 kW
•	Verwarmingsvermogen van 3 tot 950 kW
•	Milieuvriendelijk koelmiddel R410A of R134a
•	Axiale -of centrifugale ventilatoren, scroll -of 
  schroef compressoren, platen -of coaxiale 
  warmtewisselaars
•	Beheer en controle via microprocessor
•	Hoog rendement met laag geluidsniveau

ANLH
• Met axiale ventilatoren, scroll compressoren 
  en platen warmtewisselaars
• Modellen met buffervaten en circulatiepompen 
  beschikbaar
• Voor toepassing op vloerverwarming en/of 
  “lage temperatuur” ventilo-convectoren
• Milieuvriendelijk koelmiddel R410A
  Koelvermogen: 5,7 tot 43 kW
  Verwarmingsvermogen: 6,2 tot 31,7 kW

ANK
• Hoge werkingslimieten: warm waterproductie 
  tot 60°C bij buitentemperatuur van -10°C 
• Laag vermogen warmtepompen met axiale 
  ventilatoren, scroll compressoren en platen 
  warmtewisselaars
• Modellen met buffervaten en circulatiepompen 
  beschikbaar
• Milieuvriendelijk koelmiddel R410A 
  Koelvermogen: 6,7 tot 15,5 kW
  Verwarmingsvermogen: 8,1 tot 17,8 kW

ANLI

SRAANK

SRP

ANLH

SRA / SRP
• Hoge werkingslimieten: warm waterproductie tot 
  65°C bij buitentemperatuur van -20°C 
• SRA: Warmtepomp met axiale ventilatoren, 2-traps 
  scroll compressoren en platen warmtewisselaars
• SRP: Warmtepomp laag vermogen met “plug fan” 
  centrifugale ventilatoren, scroll compressoren en 
  platen warmtewisselaars. Voor binnen en buiten 
  opstelling (voorzien voor leidingnetwerk)
• Modellen met circulatiepompen beschikbaar
Verwarmingsvermogen: 10 tot 13,1 kW

ANLI
• Modulerend vermogen
• Axiale ventilatoren, “inverter” scroll 
  compressoren en platen warmtewisselaars
• Modellen met circulatiepomp beschikbaar
• Milieuvriendelijk koelmiddel R410A 
  Koelvermogen: 5,9 tot 28,7 kW
  Verwarmingsvermogen: 6,2 tot 31,7 kW
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Warmtepompen
Lucht-Water

Uitgebreid gamma warmtepompen voor 
residentieel, commercieel en industrieel gebruik
•	Koelvermogen van 8 tot 1600 kW
•	Verwarmingsvermogen van 7 tot 1550 kW
•	Milieuvriendelijk koelmiddel R407C, R410A of 
  R134a
•	Axiale -of centrifugale ventilatoren, scroll -of 
  schroef compressoren, platen -of coaxiale 
  warmtewisselaars
•	Beheer en controle via microprocessor
•	Hoog rendement met laag geluidsniveau

HBI

NSHNRL

HBIHBI
• Hydro-split: modulerend vermogen met 
  axiale ventilatoren, “inverter” scroll 
  compressor en platen warmtewisselaar
• Sanitair warmwatervat in optie
  Verwarmingsvermogen: 8,5 tot 16 kW

SWP

SWP
• Warmtepompboiler voor productie van 
  sanitair warmwater
• Binnenopstelling
  Verwarmingsvermogen: 2,15 kW

NRL, NSH
• Warmtepomp met axiale ventilatoren, scroll  
  compressoren en platen warmtewisselaar(NRL)   
  of Multi-coaxiale warmtewisselaar
• Milieuvriendelijk koelmiddel R410A (NRL) of  
  R134a (NSH)
• Modellen met buffervaten en circulatiepompen 
  beschikbaar
  Koelvermogen: 53 tot 953 kW (R410A)
  Verwarmingsvermogen: 58 tot 1046 kW (R410A)
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Warmtepompen 
Water-Water
Uitgebreid gamma warmtepompen voor 
residentieel, commercieel en industrieel gebruik
•	Koelvermogen van 8 tot 1.600 kW
•	Verwarmingsvermogen van 7 tot 1.550 kW
•	Milieuvriendelijk koelmiddel R410A of R134a
•	Scroll -of schroef compressoren, platen –of 
  coaxiale warmtewisselaars
•	Beheer en controle via microprocessor
•	Hoog rendement met laag geluidsniveau

WSH
• Schroef compressor + platen warmtewisselaar
• Milieuvriendelijk koelmiddel R134a
  Koelvermogen: 166 tot 672 kW
  Verwarmingsvermogen: 183 tot 784 kW

VXT
• Warmtepomp gamma met watertank voor 
  snelle warmwater productie,
• Scroll compressoren en platen 
  warmtewisselaar
• Bestemd voor geothermische toepassingen en  
  thermische zonnepanelen
• Omschakeling tussen verwarmen en koelen 
  gebeurt via het koelcircuit
• Milieuvriendelijk koelmiddel R410A
  Koelvermogen: 6,4 tot 15,3 kW
  Verwarmingsvermogen: 7,5 tot 17,8 kW

WSHHWF

VXT

HWF
• Schroefcompressor en coaxiale 
  warmtewisselaar
• Omschakeling tussen verwarmen en koelen 
  gebeurt zowel via het hydraulisch circuit 
  (standaard) als het koelcircuit (H-modellen)
• Milieuvriendelijk koelmiddel R134a
  Koelvermogen: 630 tot 1529 kW
  Verwarmingsvermogen: 670 tot 1609 kW

WRL

WRL
• Warmtepomp met scroll compressoren en platen 
  warmtewisselaar
• Omschakeling tussen verwarmen en koelen gebeurt 
  via het koelcircuit
• Combineerbaar met: SWW productie, 
  zonne-energie, geo-cooling, …
• Milieuvriendelijk koelmiddel R410A
  Koelvermogen: 7 tot 168 kW
  Verwarmingsvermogen: 8 tot 187 kW
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Warmtepompen 
Lucht-Water
Uitgebreid gamma warmtepompen voor 
residentieel, commercieel en industrieel gebruik
•	Luchtgekoelde condensor
•	Koelvermogen van 5.7 tot 1.600 kW
•	Milieuvriendelijk koelmiddel R407C, R410A of 
  R134a
•	Axiale of centrifugale ventilatoren, scroll -of 
  schroef compressoren, platen- of coaxiale 
  warmtewisselaars
•	Beheer en controle via microprocessor
•	Hoog rendement met laag geluidsniveau

NS/NSB CR NRC

NRLANL

NRL
• IJswatertoestel met axiale ventilatoren, scroll 
  compressoren en platen warmtewisselaar
• Modellen met buffervaten en 
  circulatiepompen beschikbaar
• “Free-chilling” en “glycol free” modellen 
  beschikbaar
• Milieuvriendelijk koelmiddel R410A
  Koelvermogen: 53 tot 9.553 kW
 

NSB
• Hoog vermogen ijswatertoestel met axiale 
  ventilatoren, bi-schroef compressoren en   
  coaxiale warmtewisselaar
• “Free-chilling” en “glycol free” modellen 
  beschikbaar
• Milieuvriendelijk koelmiddel R134A
  Koelvermogen: 288 tot 1.600 kW

ANL
• IJswatertoestel met axiale ventilatoren, scroll   
  compressoren en platen warmtewisselaar
• Modellen met buffervaten en 
  circulatiepompen beschikbaar
• Milieuvriendelijk koelmiddel R410A
  Koelvermogen: 5,7 tot 43 kW

CR NRC
• IJswatertoestel en warmtepomp laag 
  vermogen met centrifugale ventilatoren, 
  multi-scroll compressoren en platen 
  warmtewisselaar
• Modellen met buffervaten beschikbaar
• Kanaliseerbare binnenopstelling mogelijk
• Milieuvriendelijk koelmiddel R407C
  Koelvermogen: 5,7 tot 264 kW
  Verwarmingsvermogen: 6,1 tot 295 kW
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Chillers  
Water/Water
Uitgebreide gamma ijswatertoestellen van kleine, 
middelmatig en grote vermogens
•	Watergekoelde condensor of lucht gekoelde 
  condensor op afstand
•	Residentieel, commercieel en industrieel gebruik
•	Koelvermogen van 5.7 tot 1.600 kW
•	Milieuvriendelijk koelmiddel R410A of R134a
•	Axiale en centrifugale ventilatoren, scroll -of 
  schroef compressoren, platen- en coaxiale 
  warmtewisselaars
•	Beheer en controle via microprocessor
•	Hoog rendement met laag geluidsniveau

TW CSE CDR CVA CVS CVR
WTE WTR WDR WTS WTA

WSA
NXW
• Middelmatig vermogen ijswatertoestel met 
  scroll compressoren en platen 
  warmtewisselaar
• Milieuvriendelijk koelmiddel R407C
  Koelvermogen: 106 tot 385 kW

TW
• Hoog vermogen ijswatertoestel met 
  magnetische lagen en platen warmtewisselaar
• Milieuvriendelijk koelmiddel R134a
  Koelvermogen: 285 kW

CSE CDR CVA CVS CVR
• Luchtgekoelde condensor op afstand
  Koelvermogen: 7,7 tot 744 kW

WTE WTR WDR WTS WTA
• Aero-koeler
• Watergekoelde condensor
  Koelvermogen: 4,6 tot 1.138 kW

WSA
• Schroef compressor en platen 
  warmtewisselaar 
• Milieuvriendelijk koelmiddel R134a
• Koelvermogen: 179 tot 715kW

NXW

158   



S.A. GLOBAL ENERGY SYSTEMS N.V.

Luchtbehandeling
kasten met hoge 
nauwkeurigheid

Speciaal ontworpen voor het klimatiseren 
van informaticazalen en telefooncentrales

• Luchtuitblaas naar boven of onder
• IJswater of directe expansie (luchtgekoeld 
  of watergekoeld)
• Standaard “Plugs” ventilator, inverter 
  motor voor laag verbruik in optie
• Bevochtiging -en ontvochtigingsfunctie
• Verwarming

3 configuraties mogelijk:
• Directe expansie met luchtcondensor

• Directe expansie met watercondensor:
  - Werking zomer/directe expansie
  - Werking tussen seizoen/directe expansie + 
    “free cooling”
  - Werking winter/”free-cooling”

• Modulaire ijswaterkasten:
  - Directe expansie met “twee seizoenen” 
    systeem
  - Werking zomer /directe expansie 
  - Werking winter/ijswater, uitgerust met een 
    koudwaterbatterij (waterkringloop van het 
    gebouw)
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Hydraulische 
toebehoren Fiorini

De Fiorini buffervaten werden speciaal ontworpen 
om thermische inertie bij verwarming -en 
koelingapplicaties op te lossen.
Deze buffervaten verhogen de prestaties van 
warmtepompen en chillers.
Voordelen:
•	Een verlengde levensduur van warmtepompen 
  en chillers
•	Laag energieverbruik door gebruik van toestellen 
  met laag vermogen

Buffervaten met pompen, elektronische regeling, 
expansievat of omkasting voor buitenopstelling

HPT

AFK0KKIT HP

SET25-120AFWOK

VKB01

Sanitair warm water toepassingen:
• Vervaardigd in INOX
• Vervaardigd met geëmailleerde kuip
• Met externe platen warmtewisselaar (warmte
  pomp of zonne-energie)
• Met interne coaxiale warmtewisselaar (zonne-
  energie, hout- of pelletkachel, ketels)
• Snelle SWW productie met geïntegreerde 
  regeling
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Hydraulische 
toebehoren Fiorini

Breed gamma demonteerbare en gesoldeerde 
warmtewisselaars. De platenprofielen zijn spe-
ciaal ontworpen om een turbulente stroom te 
creëren die de warmte-overdracht 
optimaliseert..
De platen warmtewisselaars van FIORINI zijn 
polyvalent toepasbaar voor verwarming en 
koeling bij residentiële en industriële toepas-
singen.

310OK AS3000

WP4-40K042F

Platen warmtewisselaars
• Gesoldeerde platen
• Voor alle koelmiddelen
• Inox of titaan
• Aansluitingen van 1” of 2”1/2

Thermische zonnepanelen AS 3000 Ecodesign
• Complete kits
• Grote uitwisselingsoppervlakte
• Grote absorptie capaciteit
• Prismatisch glas met hoge transparantie
• Gebruiksvriendelijk
• Combineerbaar met AERMEC systemen

Verschillende types buffervaten
• Gegalvaniseerde staal / 
  koolstofstaal / Inox
• Lege tank, met interne diffusie-
  buizen of keerschot
• Verschillende isolaties koud/warm 
  mogelijk
• Projecten op maat zijn mogelijk tot 
  10.000 liter

Platen warmtewisselaars
• Platen demonteerbaar
• Voor alle koelmiddelen
• Inox of titaan
• Aansluitingen van 1“1/4 tot 2” 1/2
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Ontvochtigers
Global Energy Systems biedt een breed 
gamma industriële ontvochtigers en 
zwembadontvochtigers aan, met hoog 
rendement. Industriële ontvochtigers

Zwembad ontvochtigers voor vloerplaatsing, 
kanaliseerbare plaatsing of kanaliseerbare 
plaatsing met warmteterugwinning

CS 	 Industriële mobiele ontvochtiger
	 Capaciteit: 38 tot 65 l/u
DH	 Industriële standaard ontvochtiger
	 Capaciteit: 75 tot 124 l/u
SBH	 Zwembad ontvochtiger vloerinstallatie  
           met omkasting of zonder omkasting
	 Capaciteit: 77 tot 192 l/u
SDH	 Zwembad kanaliseerbare ontvochtiger
	 Capaciteit: 94 tot 124 l/u
SEH	 Zwembad kanaliseerbare ontvochtiger
	 Capaciteit: 164 tot 194 l/u
UTH	 Zwembad kanaliseerbare ontvochtiger 
           met warmteterugwinning
	 Capaciteit: 137 tot 685 l/u

DH

SDHSBH

UTHSEH

CS
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Contact 
Verkoop

Bernard Mendel 
bernard.mendel@aermec-be.be

Daniel Peduzzi
daniel.peduzzi@aermec-be.be

Bestellingen en levering
Nicky Vanwaeyenberge
nicky.vanwaeyenberge@aermec-be.be

Dienst na-verkoop
Filip Van Den Eede
filip.vandeneede@aermec-be.be

S.A. GLOBAL ENERGY SYSTEMS N.V.

Brusselsestraat 76 - 1480 Tubeke
Tel. 02/367.19.20     Fax 02/355.01.82

info@aermec-be.be     www.aermec-be.be
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ACT
S.A. AIR CONDITIONING TECHNOLOGY N.V.

Brusselsestraat 78 - 1480 Tubeke 

Algemeen:	 Tel. 	 02/391 08 40
		  Fax 	 02/355 03 73
Bestellingen:	Tel. 	 02/391 08 45
Techniek:	 Tel. 	 02/391 08 46
Marketing:	 Tel. 	 02/391 08 44

airco@act-belgium.com
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Air Conditioning

Uw McQuay installateur:


